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Seguridad y Medioambiente

Ref. GNT-AS
BARRERAS ANTISEDIMENTOS

La BCHDS as una barrera da flotacidn solida dotada de
una cortina antizsedimsntos recomendada para su uso
en argas donds se realicen trabajos de obra civil an
aguas protegidas vy con poco olsaje  (pusrtos.
astillercs. presas-—-).

Se compone de una barrsra flotante de contencion y
una cortina antisedimentos infericr. La barrsra de
contencidn retiens liquidos v a0lides en toda su altura
v la cortina antisedimentos dsja pasar liguides perc no
solidos.

Gracias a su bajo pesc pusds ser desplegada v
manipulada desds barcos vy muslles das mansra facil ¥
comoda. Por otre lade, su mantenimiento y limpisza
son muy sencillos.

CARACTERISTICAS

Construccifin

* Tajidc de la barrera de contencién: Poligster
rscubisrtc  con  policlorure ds  winila  (PAVC).
registents a los hidrocarburos v los rayos UV, Es de
color naranja para mejorar su visibilidad en sl agua.

#  Spldadura de refusrzo vertical en los extremeos ds
cada flotador para avitar |a entrada des agua en un
flotadar an sl casc de gque algdn flotador advacents
& dafs.

* Todas las zonas somstidas a concenfracionss ds
tansionss estan reforzadas con deble capa ds
tajido.

* Flotadores cilindricos para dar mas flotabilidad v
gstabilidad que los flotadores planos.

* Flotadores fabricados con sspuma  (polisstirano
sxpandido de células cerradas), compusestos por
dos celdas intericres indepsndisntes.

& Flotadorss da 2 metros de longitud para favoracsr
la flexibilidad de la barrera anie fodo tipo ds
situacionss durants la contencidn.

* FEllasire v slemeanto da fraccidn esil fabricado con cadena galvanizada sn calisnia.

* Todos log grilletes estan galvanizados.
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Tornillaria
s [N 233, DIM 128 A, BIM 985 an acero inoxidable.

¢+ Ajislada del aluminic, para evitar par galvanico, mediante arandslas de poliamida.

Conaxidn antre barraras

s  Conexign Flexible de fipo Moruago en los sxtremos de la barrera.
¢ Conexign segyn norma ASTM F-582. Fabricada sn aluminic de slevada resistencia
mecanica. Pasadores de auto cisrs (Self Locking Cross Pins) sstandarss ssgln norma ASTH

F-962.

Alrmacsnajs
* FEsta barrera ss pusde almacenar facilmsnts
contenadoras de desplisgue rapido.

Altura de |la barrara de contancidgn Fil
2 Altura de la cortina antiturbicez g
2 Francoborde ds la barrera de contencion ]
4 (Calado de |la barrera de contencidn 10
5 Longitud del tramo de la barrara il
& Flotador cilindrico de espuma 12

Datos Técnicos

gn pallst, jaulas de almacsnamisnio ¥

Falddn de la barrera de contancion
Cadena de lastre de |2 barrera de
contancign

Aza de mansjo

Coneaxion ASTM o flaxible ds fipo Moruego
Cortina antisedimentos

Elamenio de lasire ds la cortina
antisedimeanios

BCEEOHDE 2/4 BOOROHDS 274
Altura de | barrera d8 contencian (mm) &6l 266
Altura de la cortina antiturbidez (m) 24 2/4
Francobordo de la barrera de contencign (mmy) 181 e
Calads de la barrers de contancian (mm) 469 E83
Longited satinder por unidad fabricada (m) 25
Conexionas ASTM FBEEZ Aluminic extruido [ Comexign flaxible de tipo Morusge

Tajido da la bamera de contencidn

Poligatar recubisrto de PV

Fano telido de la barera de contencion (@/m)

1400 /BEO,/E00

Coler Maranja /Amarillo (tejido 600g/m2)

Fotadoras Cilindricoe fabricados con espuma inasrtads en una celda
interior a la barrera de 2 m. flotadorse flexibles

Peeo de la barrera con cortina (kgfm) BB/ T.4

7.B/886
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